
Especificaci·n T®cnica

  = Standard           = Opcional      *hp m®trico (=cv)

CHASIS PARA ĎMNIBUS URBANO ARTICULADO

Motor

Diesel con inyecci·n direta, 4 tiempos, 5 cilindros en l²nea, 
equipado con turbo e Intercooler. Inyecci·n gerenciada 
electronicamente. Cumple norma Euro 3.

DC9 21 310

Cilindrada .....................................................................8,87 dm3

Potencia m§x. (1.900 rpm) ............................ 310* hp / 228 kW
Par motor m§x. (1.100/1.300 rpm) .........158 kgfm / 1.550 Nm
  Preparado para 83 dBA
  Separador de agua del combustible
 Limitador de velocidad - 60 km/h · 80 km/h
  Elemento de seguridad del filtro

Sistema de enfriamiento

  Radiador con tanque de expansi·n, ventilador de enfriamiento 
regulado por temperatura, controlado hidraulicamente.

  Tanque de expansi·n - trasero

Piso Normal

Chasis - Dimensiones generales

Dimensiones generales (mm) Piso normal Piso bajo
Distancia entre ejes A 3.000 3.000

Distancia entre ejes trasero AË 6.750 6.750

Voladizo delantero I 2.340 2.500

Voladizo trasero J 3.250 3.250

Largo total G 15.340 15.500

Angulo m§ximo de giro 40,6o 40,6o

Altura do quadro do chassi na posi­«o do motorista (com 295/80 R22,5) 803 598

Ancho del chasis - delantera 2.475 2.475

Ancho del chasis - intermediaria 2.467 2.467

Ancho del chasis - trasera 2.467 2.467

Piso Bajo

K 31  0URBANO

  Franja econ·mica           Franja Verde




